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Essais ralisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-18, sous

pilotage de la Direction générale des entreprises.

Pour tout complément d'information relatif au présent rapport dessais,
contacter

Remarques | Sans objet

Composition
du rapport

4 papes, dont 1 annexe

Les essais sont réalisés en application de la note d'information imerministérielle du 20 mars 2020
relative aux nouvelles catégories de masques réservées a des usages non sanitaires.

Selon les ermes de cette note, ils devront étre compléiés par un o5t porié pendant 4 heures, a réaliser
par l'industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale nez bouche).

Avertissoment : les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon kes normes
NF EN 140, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou

Indexation

Original signé :
S S
. ot
Masque catégorie 1 D de DGA Maltrise NRBC
Masgue catégorie 2
Date : 19 mai 2020
ne paut étre rep it que dans son inkgralis.

Toue npmduchm partielie doit faire I'objet d'un accord écrit de |a part de lémeneur,
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1. ECHANTILLONS TRANSMIS

Fournisseur

s’ O | 120052020
ot e
Référence IFTH 2020-05-06-160_001
Reéférence interne MED-1703

Référence foumnisseur | Masque UNS1

Référence fiche produit

Couche 1 : non tissé Spun 35gr
e St Couche 2 : non fissé t-bond 60gr
Couche 3 : non tissé Spun 35gr

2. ESSAIS REALISES

Les assais ont 81é réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au protocole dessais
décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

3. RESULTATS

Protection du porteur (1) :
Cas d'usage (si matéri strique) Retention des projections (2)
Caraceristiques Masura Masurm
Perméabilis a &
Iair 100 Pa Non mesuré 449

(en L.or%s)

Particules 3 ym Non masura a8

Efficacité do
projection X | particules 1 yum Non mesuré o8
(en %)
’;".","::" nve Non masuré Non mesuré

(1) Usage protecticn du poriewr : flux mesuré de lextérieur vers Tintériewr, & linspiration
(2) Usage rétention des projections - flux mesuré de l'intérieur vers lexténeur, a lexpiration
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4. CONCLUSIONS

MmahmmmmmmmﬂmmmmﬁNummmma
mmsm«v&uﬁ&smmwwhﬂs.hmﬂdwmmm DESJARDIN de la socié
DESJARDINprmmmemﬁM ifdraimlmdospwlwmmmdh«ihdepmhdhnm
aﬁmsolsdnawnwwwosmcmwmthmmnmcmwrh1 {masque individue! 4 usage dos
professionnels en contact avec la public).

Il a5t rappelé que fa DGA ne valide pas le design dos masques.

mmmaummmm.mmmrm“mdumm. lindustrial doit vérifier que
celul-cipemtunmmsthwmwmmmdmmmmmimmW
de couture sagitiale {verticale nez-bouche). Nous attirons également votre attention sur le fait que la masure
uuumspwmmenoonumwmmmmum,awwm.

Oadomnlmpunmupmduitqnammhw.
Tmmmnmbmmrmmmwumpmaummm.
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Annexe descriptive des essais

Perméabilive a I'air
La respirabilité du matériau est analysée a I'aide d'un perméabilimatre.
L'échantillon a une surface de 20 cm?.

Le débil surfacique d'air (litras m-2.s') travarsant le matériau ast mesurd a une déprassion fixde (a 100
Pa ou autre valeur).

La note d'information interministérielle du 20 mars 2020 relative aux nouvelles calégories de masques
réservées a dos usages sanitaires impose un débit minimal de 96 L.m2.s".

La mesura de |a respirabilité ci-dessus doit dtra complétée par un tast portd pandant 4 heuras, a Baliser
par lindustriel.

Efficacite de filtration

Le masque ou ke materiau est découps a l'emporta-piéce pour réaliser un disqgue de 48 mm de diamatrs.
L'echantilion est placé dans une veine contenant un aérosol de poudre de Holi polydisparse. Les
concentrations en aérosol dans la veinge ot dans le flux ayant traversd 'échantillon dans le sens intérieur
vers axigrieur sont mesurdes. Le résultat annoncé est e pourcentage de particules de diamatres 3 um ot
1 ym arrétées par le matériau.

ot Capal
E=1 =

La note dinformation intarministérielle du 20 mars 2020 relative aux nouvelles caidgories de masques
raservées a des usages non sanitaires impose une efficacité de filtration des particules de diamétre 3 um
émisas do :
- Catégorie 1 (masque individuel 3 usage dos professionnels en contact avec le public)
Efficaci® > 90%
- Catagorie 2 (masque de protaction a visée collective pour protager 'ensambla d'un groupe
poriant ces masques)

Efficaciié > 70%

: L'efficacie de filtration n'est mesurée que si la permeabilité a I"air est
supérioure a 96 L.nr%s™

Ce document ne peut étre reproduit gue dans son intSgralis.
Toute reproduction partielle doit faire l'objet d'un accond écrit de la part de ['emeteur.
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